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PKX series

DLX series

DLXB series
(Stroke length adjustment)

eOne series

eOne series

BT series

Solenoid Driven Dosing Pumps
UK
Flow rate from 0.25 to 80 l/h (0.07 to 21.12 GPH)• Working pressure up to 20 bar (290 PSI) 
• Anti-acid plastic casing or die cast aluminum casing • Foot or wall mounting design • PP, 
PVC or PVDF pump heads - FPM, EPDM or ceramic ball valves - FPM, EPDM or TFE/P 
sealings • Analogue & digitally controlled pumps • Integrated pH, mV, free Chlorine and 
conductivity control • Multifunction pumps • flow alarm • Manual stroke length 
adjustment • Manual pulse frequency adjustment • Proportional function to external mA 
signal • Proportional function to external pulse signal • Solar panel dosing system.

RU
Дозирующие насосы, управляемые 
электромагнитным клапаном
Объемная подача от 0.25 до 80 л/ч (0.07 
до 21.12 GPH) • Рабочее давление до 20 
бар (290 ПСИ) • Корпус из 
кислотостойкой пластмассы или 
алюминиевого сплава •  Исполнение для 
напольной или настенной установки 
•  Головка из ПП, ПВХ или ПВДФ - шаровые 
клапаны из ФПМ, ЕПДМ или керамики - 
уплотнения их ФПМ, ЕПДМ или or TFE/P 
•  Насосы с аналоговой или цифровой системой 
управления • Интегрир. pH, мВ, своб. хлора и 
регулировка проводимости 
•  Многофункциональные насоаы •  индикатор 
расхода •  Ручная регулировка длины рабочего 
хода •  Ручная регулировка частоты импульсов 
•  Пропорциональная функция для внешнего сигнала мА 
•  Пропорциональная функция для внешнего импульсного сигнала 
Система дозирования с питанием от солнечных панелей.

FR - Pompes doseuses électromagnétiques
Débits de 0.25 à 80 l/h (0.07 à 21.12 GPH) • Pression de travail jusqu’à 20 bar (290 PSI) 
• Carcasse synthétique ou en fonte d’aluminium • Montage mural ou sur pied 
• Corps de pompe en PP, PVC ou PVDF – clapets FPM, EPDM 
ou à billes en céramique - Joints FPM, EPDM ou TFE/P 
• Pompe doseuse analogique et pompes doseuse à 
affichage digital • Pompe doseuse pour le contrôle et 
la régulation du pH, ou du Redox (mV), Chlore et 
conductivité • Pompes multifonction • alarme de 
débit • Règlage manuel de la course du piston 
• Règlage  manuel de la fréquence • Fonction 
proportionnelle à un signal 4-20 mA 
externe • Fonction proportionnelle à 
des impulsions externes • Système de 
dosage avec panneau solaire.
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ST-D series

ST-P series

D series

P series

HP2-D series

Motor Driven Dosing Pumps
UK
Piston pumps • Diaphragm pumps • Flow rate up to 1027 l/h (271.30 GPH) for          
standard pumps, upon request to 2000 l/h (528.34 GPH) • Working pressure up to 25 
bar (360 PSI) for standard pumps, upon request to 95 bar (1377 PSI) • PP/PVC, 
Stainless Steel or PVDF pump heads • FPM, EPDM or NBR sealings – ceramic or 
Stainless Steel ball valves • Manual stroke length adjustment • 4÷20 mA automatic 
self regulation • self-ventilated motor for inverter applications • ATEX rated motor.

RU - Дозирующие насосы с приводным двигателем
Поршневые насосы • Мембранные насосы • Объемная 
подача до 1027 л/ч (271.30 GPH) для серийных насосов, до 
2000 л/ч (528.34 GPH) по заказу • Рабочее давление до 25 
бар (360 ПСИ) для серийных насосов, до 95 бвр (1377 ПСИ) 
по запросу • Головки из ПП/ПВХ, нержавеющей стали или 
ПВДФ - уплотнения из ФПМ, ЕПДМ или НБР - 
керамический шар клапаны • Ручная регулировка длины 
рабочего хода • автоматическая регулировка 4÷20 мА           
• двигатель с воздушным охлаждением для систем, 
использующих инвертор • двигатель в исполнение по 
ATEX.
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FR - Pompes doseuses électromécaniques
Pompes à piston • Pompe à membrane directe • Débits jusqu’à 1027 l/h (271.30 GPH) 
pour des pompes standards, sur demande à 2000 l/h (528.34 GPH) • Pression de 
travail jusqu’à 25 bar (360 PSI) pour des pompes standards, sur demande à 95 bar 
(1377 PSI) • Corps de pompe en PP/PVC, ou inox ou PVDF – Joints FPM, EPDM ou NBR 
- Clapets à billes en céramique ou en inox  • Ajustement manuel 
de la course du piston • 4÷20mA régulation automatique                   
• moteur auto-ventilé pour les applications de l'inverseur avec 
convertisseur de fréquence • Moteur ATEX classé.



B series

BH series

F series

BIOCLEAN CONTROL

ePool series

Peristaltic Dosing Pumps
UK
Peristaltic pumps: Fixed or Adjustable or High �ow rate, available with plastic casing, 
Controlled by digital timer.
• Washing machine cycles controller 
• Automatic dosing with conductivity.

FR - Systèmes de dosage pour lave-vaisselles industriels
Pompes Péristaltiques: Débit �xe au réglable, Modèles forts débits, Disponibles en 
boîtier plastique, Contrôle par temporisation numérique.
• Contrôleur de cycle de machine à laver 
• Contrôleur de conductivité pour dosage automatique.

RU - Перистальтические дозирующие насосы
Перистальтические насосы С нерегулируемой, регулируемой или повышенной 
объемной подачей; выпускаются с пластмассовым корпусом. Регулировка с 
помощью цифрового таймера.
• Контроллер циклов моечных машин 
• Автоматическое дозирование.



Control instruments
UK
pH, Rx (ORP), chlorine residual analyzer and conductivity meters • Plastic or glass 
electrodes • Temperature probes, conductivity probe • Probe holders, probes cables, 
buffer solutions • Free and total chlorine, Hydrogen peroxide, peracetic acid and 
chlorine dioxide probes.

FR - Instrumentation
Analyseurs, pH, Rx, conductivité, chlore libre • Electrodes en plastique ou verre                
• Sonde de température, sonde de conductivité • Portes-électrodes, sondes câbles, 
des solutions tampons • Sondes pour le chlore libre et total, pour le peroxyde 
d'hydrogène, l'acide peracétique et de dioxyde de chlore.

RU - Контрольно-измерительные приборы
Анализатор pH, Rx (ORP), остаточного хлора и измеритель проводимости                  
• Пластмассовые или стеклянные электроды • Датчики температуры и 
проводимости • Держатели и кабели к датчикам, амортизатор решения                      
• датчики свободного и общего хлора, перекиси водорода, перуксусной 
кислоты и двуокиси хлора.

eSelect B4

AG-SELECT R
parametric controller

eControl series

HYCHLOR

Multiple probe holder

pH or Rx (ORP) electrodes

•
•
•
•



PH-RX-F control unit

PH-RX control unit

PH-CL-F-P control unit

ePhoton

Control and regulation instruments
UK
Dosing pump and pH, RX (ORP) or conductivity controller built into one compact 
unit • Level alarm • Cooling towers controller • Multi-parameter photometric analyzer 
• Control units for pH; RX (ORP); free and total chlorine residual; hydrogen peroxide; 
peracetic acid; chlorine dioxide; temperature.

FR - Instrumentations et contrôleurs
Systèmes complets: pompe doseuse et contrôle du pH, Rx (ORP)ou conductivité             
• Boitier alarme de niveau • Contrôleur pour tour de refroidissement • Analyseur    
photométrique multiparamètre • Stations de contrôle pH; RX; chlore libre et total; 
peroxyde d'hydrogène; acide peracétique; dioxyde de chlore ; température

RU - Приборы управления и регулировки
Дозирующий насос и измеритель pH, RX (ORP) или проводимости объединены в 
одном общем корпусе • Сигнализатор уровня • Регулятор гадирни                                    
• Универсальный фотометрический анализатор • Устройства контроля pH; RX 
(ORP); свободного и общего хлора, перекиси водорода, перуксусной кислоты, 
двуокиси хлора, температуры.
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RU
Счетчики воды: с резьбовым и фланцевым соединением – от 
1/2” до 10” - для холодной или горячей воды 
• Мешалки: вал и ПП, нержавеющей стали или эбанитовой 
резины - от 60 см до 150 см – от 0,18 кВт до 1,5 кВт с приводным 
двигателем или ручным приводом (60 или 80 см) 
• Баки: из полиэтилена, с градуированной шкалой, устойчивые к 
УФ излучению 
• Комплектующие к резервуарам: Держатель мешалки из ПП 
или дозирующего насоса, предохранительный поплавок, 
сливной клапан 
• Электромагнитные расходомеры: от Дн 15 мм до Дн 600 мм – 
компактное или отдельное исполнение.

Chemical tank

Flanged water meter

Threaded water meter

Electromagnetic 
�ow meter

Electric acting mixer

Water meters, mixers,chemical tanks
UK 
Water meters: threaded and �anged – from 1/2” to 10” - for cold or hot water
• Mixers: shaft in PP, Stainless Steel or Rubber Ebanite - from 60cm to 150cm – from 
0,18kW to 1,5kW motor or hand powered (60 or 80cm)
• Tanks: in polyethylene - graduated scale – UV stabilized
• Tank accessories: PP tank support for mixer and/or dosing pump, open safety 
bund, Outlet valve
• Electromagnetic Flow Meters: from DN 15mm to DN 600mm – compact or sepa-
rated version.

•

•
•

•

FR
Compteurs d'eau:  letés et à brides - de DN 13mm à DN 250mm – pour l'eau froide 
ou chaude 
• Agitateurs: Arbre Inox ou revêtu PP ou caoutchouc ébonite - de 60cm à 150cm – 
moteur de 0,18kW à 1,5kW ou action manuelle (60 ou 80cm) 
• Bacs: polyéthylène - échelle graduée - stabilisé aux UV 
• Accessoires de Bacs: renfort de réservoir en PP 
pour agitateur et/ou d'une pompe doseuse, 
ori ce de purge de sécurité, vanne de 
purge 
• Débitmètres électromagnétiques: de 
DN 15mm à DN 600mm - version com-
pacte ou séparée. 
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